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Dodanie podkladov 
Ideálnym podkladom pre spracovanie projektu osvetlenia je stavebný 
projekt v elektronickej forme (napr. DWG), poprípade u jednoduchších 
objektov nákres miestnosti s rozmermi, prípadne fotodokumentácia.
Ďalej je vhodné doplniť tiež popis objektov (ak ide napr. o predajňu, 
výrobnú prevádzku, kanceláriu atď.), jeho existujúceho osvetlenia 
(pokiaľ je) a požiadavky na osvetlenie nové.

Profesionalita
kompletný a odborný servis pri spracovaní 
projektov osvetlenia

Efektivita
vyberieme najvhodnejšie riešenie  
a správne svietidlá podľa typu vášho objektu

Garancia
5 rokov záruka na naše produkty  
a spoľahlivé meranie osvetlenia po inštalácii

Zaistíme pre vás
	 spracovanie najvýhodnejšieho riešenia projektu
	 výpočet energetickej a finančnej náročnosti
	 zaistenie technických podkladov
	 kontrolné meranie po inštalácii

www.emos.eui

KOMPLETNÝ  
SVETELNÝ  
SERVIS 
projektovej inštalácie

Kontaktujte profesionálov

e–mail:	 projekty@emos.cz

telefón:	 +420 581 261 225 

		  +420 581 261 202 

mobil:	 +420 702 210 476 

		  +420 702 290 271



PRÍKLAD ÚSPORY ENERGIE Z PRAXE

Celková úspora energie až 62 %
Za rok ušetríte až 1 717 € 

Priemerná cena 
elektrickej energie 
0,20 €/kWh

Doba svietenia/deň  
12 hodínPočet svietidiel 8

Platí pri výpočte úspory energie po výmene svietidiel v skladovacej hale nasvetlenej 8 ks priemyselných svietidiel využívajúcich 
metalhalogenidových výbojok s príkonom 400 W, za svietidlá Highbay Profi Plus 150 W a to pri  priemernej cene za elektrickú energiu 
0,20 €/kWh a dobe svietenia 12 hodín/deň.

LED PRIEMYSELNÉ  
SVIETIDLÁ HIGHBAY

Všeobecné 
číslo Napätie (V) Frekvencia (Hz) CCT (K) Príkon (W) PF Svetelný tok (lm) Uhol vyžarovania Rozmery Ø ×H (mm) Stmievanie Pracovná teplota 

(°C) Skladová dostupnosť

ZU210.12 220–240 50/60 4 000 100 ≥0.9 17 000 120° 265 × 163 nie -35~+50 áno
ZU210.9 220–240 50/60 4 000 100 ≥0.9 17 000 90° 265 × 163 nie -35~+50 áno
ZU210.6 220–240 50/60 4 000 100 ≥0.9 17 000 60° 265 × 163 nie -35~+50 áno
ZU215.12 220–240 50/60 4 000 150 ≥0.9 25 500 120° 300 × 173 nie -35~+50 áno
ZU215.9 220–240 50/60 4 000 150 ≥0.9 25 500 90° 300 × 173 nie -35~+50 áno
ZU215.6 220–240 50/60 4 000 150 ≥0.9 25 500 60° 300 × 173 nie -35~+50 áno
ZU220.12 220–240 50/60 4 000 200 ≥0.9 34 000 120° 340 × 191 nie -35~+50 áno
ZU220.9 220–240 50/60 4 000 200 ≥0.9 34 000 90° 340 × 191 nie -35~+50 áno
ZU220.6 220–240 50/60 4 000 200 ≥0.9 34 000 60° 340 × 191 nie -35~+50 áno

Making Life Easy
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1546136700_P01-ZU210.12

	� moderná náhrada za svietidlá 
na halogenidové výbojky

	� výstavy, športové haly, sklady, výrobné haly

VHODNÉ UMIESTNENIE 



Zdroj MOSO

3 VARIANTY VYŽAROVACIEHO UHLA

PROFESIONÁLNY DESIGN A MONTÁŽ

SKONŠTRUOVANÉ PRE MAXIMÁLNU VÝDRŽ
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Zavesenie na 
reťaz alebo 
lanko

Napájanie 
230 V

Stmievanie  
pomocou konvertorov  
0–10V/DALI 

Povrchová montáž  
pomocou držiaku

Ľahká  
montáž  
konvertorov



VHODNÉ UMIESTENIE 
	� priama náhrada za halogenidové a sodíkové reflektory
	� trvalé osvetlenie vnútorných i vonkajších priestorov
	� priemyselné oblasti
	� výstavy
	� športové areály

LED REFLEKTORY 
PROFI PLUS

PRÍKLAD ÚSPORY ENERGIE Z PRAXE

Celková úspora energie až 70 %
Za rok ušetríte až 3 000 €

Priemerná cena 
elektrickej energie
0,20 €/kWh

Doba svietenia/deň  
12 hodínPočet svietidiel 10

Platí pri výpočte úspory energie po výmene svietidiel v priemyselnom areáli nasvetlenom 10 ks priemyselných reflektorov 
využívajúcich metalhalogenidových výbojok s príkonom 500 W, za rovnaký počet LED reflektorov PROFI PLUS 150 W a to pri priemernej 
cene za elektrickú energiu 0,20 €/kWh a dobe svietenia 12 hodín/deň.

Všeobecné 
číslo Napätie (V) Frekvencia (Hz) CCT (K) Príkon (W) PF Svetelný tok (lm) Uhol vyžarovania Rozmery Š × H × V (mm) Stmievanie Pracovná teplota (°C) Skladová dostupnosť

ZS2410 220–240 50/60 4 000 15 ≥0.9 1 600 120° × 90° 115 × 37 × 119 nie –20 ~ +40 áno
ZS2420 220–240 50/60 4 000 30 ≥0.9 3 500 120° × 90° 180 × 40 × 167 nie –20 ~ +40 áno
ZS2430 220–240 50/60 4 000 50 ≥0.9 5 600 120° × 90° 227 × 45 × 191 nie –20 ~ +40 áno
ZS2450 220–240 50/60 4 000 100 ≥0.9 12 000 120° × 90° 340 × 60 × 298 1–10 V –20 ~ +40 áno
ZS2460 220–240 50/60 4 000 150 ≥0.9 20 000 120° × 90° 341 × 60 × 360 1–10 V –20 ~ +40 áno
ZS2470 220–240 50/60 4 000 230 ≥0.9 30 000 120° × 90° 340 × 60 × 435 1–10 V –20 ~ +40 áno

Making Life Easy
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Dodávané  
s prívodným káblom
1 m dlhý prívodný kábel 
H05RN–F 3×1,0 mm2

PROFESIONÁLNY DESIGN

SKONŠTRUOVANÉ PRE MAXIMÁLNU VÝDRŽ

Philips Luxeon Lumileds 3030 Zdroj Towin rada 15–50 W

Zdroj Mean Well rada 100–230 W

Fotometrické dáta 
ku stiahnutiu na 
www.emos.eu/LDT

Nárazuvzdorné púzdro
100% hliník

Polykarbonátová optika
100% UV odolné

Vodeodolné 
silikónové tesnenie

Antikorozívna vrstva
vysoko odolný náter

VYŽAROVACÍ UHOL

Prepäťová  
ochrana zdroja 
minimum 6 000 V

ZS2410

ZS2450

ZS2420

ZS2460

ZS2430

ZS2470

1531241030_81-ZS2430

227 mm

19
1 m

m

45 mm

1531241010_81-ZS2410

115 mm

11
9 m

m

37 mm

1531241020_83-ZS2420

180 mm 40 mm
16

7 m
m

1531241060_81-ZS2460

341 mm 60 mm

36
0 m

m

-/+ 180

0

0

-150

-30

-120

-60

-90

150

30

120

60

90

120° × 90°

C0/180
C30/210
C60/240
C90/270

16
7 m

m

11
9 m

m
19

1 m
m

36
0 m

m

29
8 m

m
43

5 m
m

115 mm

227 mm

341 mm

37 mm

45 mm

60 mm

40 mm

60 mm

60 mm

180 mm

340 mm

340 mm

www.emos.eui



LED REFLEKTORY 
PROFI PLUS 
ASYMMETRIC 
A NARROW

Celková úspora energie až 70 %
Za rok ušetríte až 3 000 €

Priemerná cena 
elektrickej energie
0,20 €/kWh

Doba svietenia/deň 
12 hodínPočet svietidiel 10

Platí pri výpočte úspory energie po výmene svietidiel v priemyselnom areáli nasvetlenom 10 ks priemyselných reflektorov 
využívajúcich metalhalogenidových výbojok s príkonom 500 W, za rovnaký počet LED reflektorov PROFI PLUS 150 W a to pri priemernej 
cene za elektrickú energiu 0,20 €/kWh a dobe svietenia 12 hodín/deň.

Making Life Easy

Všeobecné 
číslo Napätie (V) Frekvencia (Hz) CCT (K) Príkon (W) PF Svetelný tok (lm) Uhol vyžarovania Rozmery Š × H × V (mm) Stmievanie Pracovná teplota (°C) Skladová dostupnosť

ZS1050 220–240 50/60 4 000 50 ≥0,9 5 500 podle výběru 228 × 55 × 267 nie –25 ~ +40 áno
ZS1100 220–240 50/60 4 000 100 ≥0,9 11 000 podle výběru 269 ×  61 × 314 nie –25 ~ +40 áno
ZS1150 220–240 50/60 4 000 150 ≥0,9 16 500 podle výběru 302 × 67 × 360 nie –25 ~ +40 nie
ZS1200 220–240 50/60 4 000 200 ≥0,9 22 000 podle výběru 343 × 70 × 398 nie –25 ~ +40 áno
ZS1300 220–240 50/60 4 000 300 ≥0,9 33 000 podle výběru 302 × 70 × 360 nie –25 ~ +40 áno

PRÍKLAD ÚSPORY ENERGIE Z PRAXE



Dodávané 
s prívodným káblom
1 m dlhý prívodný kábel 
H05RN–F 3×1,0 mm2

PROFESIONÁLNY DESIGN

Nárazuvzdorné púzdro
100% hliník

Polykarbonátová optika
100% UV odolné

Vodeodolné silikónové 
tesnenie

Antikorozívna vrstva
vysoko odolný náter

Prepäťová  
ochrana zdroja  
minimum 6 000 V

SKONŠTRUOVANÉ PRE MAXIMÁLNU VÝDRŽ

Refond LED chips 3030 Zdroj Sosen ZS1050 ZS1100

ZS1150 ZS1200 ZS1300

www.emos.eui
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VHODNÉ UMIESTNENIE VYŽAROVACÍ UHOL
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LED LINEÁRNE  
SVIETIDLÁ PROFI TECH

Všeobecné 
číslo Napätie (V) Frekvencia 

(Hz) CCT (K) Príkon (W) PF Svetelný tok (lm) Uhol vyžarovania Rozmery Š × H × V  (mm) UGR Stmievanie Pracovná teplota (°C)

ZL0140 220–240 50/60 4 000 36/24 ≥0,9 3 500 lm/2 800 lm 140°/80° 1 285 × 48 × 76 >10 nie -25~+45
ZL0240 220–240 50/60 4 000 42/28 ≥0,9 4 100 lm/3 300 lm 140°/80° 1 445 × 48 × 76 >10 nie -25~+45
ZL0140D 220–240 50/60 4 000 36/24 ≥0,9 3 500 lm/2 800 lm 140°/80° 1 285 × 48 × 76 >10 DALI -25~+45
ZL0240D 220–240 50/60 4 000 42/28 ≥0,9 4 100 lm/3 300lm 140°/80° 1 445 × 48 × 76 >10 DALI -25~+45
ZL0140V 220–240 50/60 4 000 36/24 ≥0,9 3 500 lm/2 800 lm 140°/80° 1 285 × 48 × 76 >10 0–10V -25~+45
ZL0240V 220–240 50/60 4 000 42/28 ≥0,9 4 100 lm/3 300 lm 140°/80° 1 445 × 48 × 76 >10 0–10V -25~+45

Making Life Easy

PRÍKLAD ÚSPORY ENERGIE Z PRAXE

Celková úspora energie až 38 %
Za rok ušetríte až 110 €

Priemerná cena 
elektrickej energie
0,20 €/kWh

Doba svietenia/deň  
12 hodínPočet svietidiel 6

Platí pri výpočte úspory energie po výmene svietidiel v kancelárii osvetlenej 8 ks rastrových svietidiel, ktoré sú osadené 4 ks lineárnych
žiariviek s príkonom 18 W, za 6 ks LED lineárnych svietidiel PROFI TECH 60 W, pri priemernej cene za elektrickú energiu 0,20 €/kWh
a dobe svietenia 12 hodín/deň.



PREPOJENIE

SKONŠTRUOVANÉ PRE 
MAXIMÁLNU VÝDRŽ

MONTÁŽ

Philips Luxeon Lumileds 2835

Prisadená

Zdroj Boke

VYŽAROVACÍ UHOL

140° /  80°

C0/180
C90/270

1 285 mm/1 445 mm 48 mm

76
 m

m
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VHODNÉ UMIESTNENIE

	� kancelárie 	� zasadacie miestnosti 	� interiéry



LED PRACHOTESNÉ  
SVIETIDLÁ PROFI 
PLUS

Všeobecné 
číslo Napätie (V) Frekvencia (Hz) CCT (K) Príkon (W) PF Svetelný tok (lm) Uhol vyžarovania Rozmery Š × H × V  (mm) Stmievanie Pracovná teplota (°C) Skladová dostupnosť

ZT1520 220–240 50/60 4 000 36 ≥0.9 5 200 120° 1220 × 85 × 80 nie -20~+35 áno
ZT1530 220–240 50/60 6 500 36 ≥0.9 5 200 120° 1220 × 85 × 80 nie -20~+35 áno
ZT1620 220–240 50/60 4 000 53 ≥0.9 7 700 120° 1 520 × 85 × 80 nie -20~+35 áno
ZT1630 220–240 50/60 6 500 53 ≥0.9 7 700 120° 1 520 × 85 × 80 nie -20~+35 áno

PRÍKLAD ÚSPORY ENERGIE Z PRAXE

Celková úspora energie až 50 %
Za rok ušetríte až 618 €

Priemerná cena 
elektrickej energie
0,20 €/kWh

Doba svietenia/deň  
12 hodínPočet svietidiel 20

Platí pri výpočte úspory energie po výmene svietidiel vo výrobnej hale nasvetlenej 20 ks svietidiel, ktoré sú osadené 2 ks lineárnych 
žiariviek s príkonom 36 W, za rovnaký počet LED prachotesných svietidiel PROFI PLUS s príkonom 36 W, pri priemernej cene za 
elektrickú energiu 0,20 €/kWh a dobe svietenia 12 hodín/deň.

VHODNÉ UMIESTNENIE
	� vhodné do interiérov i exteriérov
	� výrobné haly
	� sklady a skladovacie priestory
	� garážové priestory
	� prevádzky

Making Life Easy



PRODUKTOVÉ VARIÁCIE

SKONŠTRUOVANÉ PRE MAXIMÁLNU VÝDRŽ MONTÁŽ

Philips Luxeon Lumileds 2835 PrisadenáZdroj Tridonic

Zavesenie na reťaz alebo lanko

Fotometrické dáta 
ku stiahnutiu na  
www.emos.eu/LDT

VYŽAROVACÍ UHOL
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LED prachotesné svietidlá PROFI PLUS EMERGENCY

LED prachotesné svietidlá PROFI PLUS DALI

Všeobecné 
číslo Napätie (V) Frekvencia 

(Hz) CCT (K) Príkon (W) PF Svetelný tok (lm) Uhol vyžarovania Rozmery Š × H × V  (mm) Stmievanie Pracovná teplota (°C) Skladová dostupnosť
≥0.9 4 320 120° D1255 × Š97 × H82 nie –20~+40 –20~+40

ZT1520E 220–240 50/60 4 000 40 ≥0.9 5 200 120° 1220 × 85 × 80 nie -20~+35 áno
ZT1620E 220–240 50/60 4 000 56 ≥0.9 7 700 120° 1 520 × 85 × 80 nie -20~+35 áno

Všeobecné 
číslo Napätie (V) Frekvencia (Hz) CCT (K) Príkon (W) PF Svetelný tok (lm) Uhol vyžarovania Rozmery Š × H × V  (mm) Stmievanie Pracovná teplota 

(°C) Skladová dostupnosť

ZT1520D 220–240 50/60 4 000 36 ≥0.9 5 200 120° 1220 × 85 × 80 DALI -20~+35 áno
ZT1620D 220–240 50/60 4 000 53 ≥0.9 7 700 120° 1 520 × 85 × 80 DALI -20~+35 áno

Typ batérie Napätie (V) Výdrž batérie (h) Svetelný tok v núdzovom režime (lm)

LifeP04 5 3 630

Batéria Núdzový modul

www.emos.eui



LED PRACHOTESNÉ  
SVIETIDLÁ  
PROFI PLUS GRP

Všeobecné 
číslo

Napätie 
(V) Frekvencia (Hz) CCT (K) Príkon (W) PF Svetelný tok (lm) Uhol 

vyžarovania Rozmery Š × H × V (mm) Stmievanie Chemická odolnosť Pracovná teplota (°C) Skladová dostupnosť

ZT1321 220–240 50/60 4 000 36 ≥0.9 4 320 120° 1 200 × 100 × 123 nie Amoniak -20 ~ +40 na objednávku
ZT1421 220–240 50/60 4 000 50 ≥0.9 6 000 120° 1 500 × 100 × 123 nie Amoniak -20 ~ +40 na objednávku

PRÍKLAD ÚSPORY ENERGIE Z PRAXE

Celková úspora energie až 50 %
Za rok ušetríte až 618 €

Priemerná cena 
elektrickej energie
0,20 €/kWh

Doba svietenia/deň  
12 hodínPočet svietidiel 20

Platí pri výpočte úspory energie po výmene svietidiel vo výrobnej hale nasvetlenej 20 ks svietidiel, ktoré sú osadené 2 ks lineárnych 
žiariviek s príkonom 36 W, za rovnaký počet LED prachotesných svietidiel PROFI PLUS s príkonom 36 W, pri priemernej cene za 
elektrickú energiu 0,20 €/kWh a dobe svietenia 12 hodín/deň.
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VHODNÉ UMIESTNENIE

SKONŠTRUOVANÉ PRE MAXIMÁLNU VÝDRŽ MONTÁŽ

Philips Luxeon Lumileds 2835 PrisadenáZdroj Osram

Zavesenie na reťaz alebo lanko

Fotometrické dáta 
ku stiahnutiu na  
www.emos.eu/LDT

VYŽAROVACÍ UHOL
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	� priama náhrada za svietidlá so žiarivkami
	� chodby
	� kancelárie
	� recepcie
	� dekoratívne domáce použitie

LED PANELY 
PROFI PLUS

Celková úspora energie až 44 %
Za rok ušetríte až 130 €

Priemerná cena 
elektrickej energie
0,20 €/kWh 

Doba svietenia/deň   
12 hodínPočet svietidiel 8

Platí pri výpočte úspory energie po výmene svietidiel v kancelárii osvetlenej 8 ks rastrovými svietidlami, ktoré sú osadené 4 ks 
lineárnych žiariviek s príkonom 18 W, za rovnaký počet LED panelov PROFI PLUS 40 W, pri priemernej cene za elektrickú energiu 
0,20 €/kWh a dobe svietenia 12 hodín/deň.

Všeobecné 
číslo Napätie (V) Frekvencia (Hz) CCT (K) Príkon (W) PF Svetelný tok (lm) Uhol vyžarovania Rozmery (mm) UGR CRI Pracovná teplota (°C) Skladová dostupnosť

ZR1422 220–240 50/60 4 000 40 ≥0.9 4 000 90° 595 × 595 × 11,35 19 80 -20~+40 áno
ZR1412 220–240 50/60 4 000 40 ≥0.9 4 240 120° 595 × 595 × 10,4 22 80 -20~+40 áno
ZR3422 220–240 50/60 4 000 40 ≥0.9 4 000 90° 1 195 × 295 × 11,4 19 80 -20~+40 áno
ZR3412 220–240 50/60 4 000 40 ≥0.9 4 240 120° 1 195 × 295 × 10,4 22 80 -20~+40 áno
ZR2212 220–240 50/60 4 000 18 ≥0.9 1 900 120° 595 × 295 × 10,4 22 80 -20~+40 áno
ZR1433 220–240 50/60 4 000 34 ≥0.9 4 000 90° 595 × 595 × 30 19 95 -20~+40 áno

Making Life Easy

PRÍKLAD ÚSPORY ENERGIE Z PRAXE

VHODNÉ UMIESTNENIE



MOŽNOSŤ STMIEVANIA

MOŽNOSŤ PRIPOJENIA NÚDZOVÉHO MODULU

ZR3412 ZR3422 ZR2212 ZR1612

Všeobecné číslo Stmievanie

ZR1422D DALI
ZR1412D DALI
ZR3422D DALI
ZR3412D DALI
ZR2212D DALI
ZR1433D DALI

Všeobecné 
číslo Núdzový režim

ZR1422E áno
ZR1412E áno
ZR3422E áno
ZR3412E áno
ZR2212E áno
ZR1433E áno
ZR1612E áno
ZR1622E áno

VYŽAROVACÍ UHOL

Fotometrické dáta ku stiahnutiu na www.emos.eu/LDT
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BACKLIT PANELY

Všeobecné 
číslo Napätie (V) Frekvencia (Hz) CCT (K) Príkon (W) PF Svetelný tok (lm) Uhol vyžarovania Rozmery (mm) UGR CRI Pracovná teplota (°C) Skladová dostupnosť

ZR1612 220–240 50/60 4 000 34 ≥0.9 4 200 120° 595 × 595 × 30 22 80 -20~+40 áno
ZR1622 220–240 50/60 4 000 34 ≥0.9 4 000 90° 595 × 595 × 30 19 80 -20~+40 áno

Zdrojom ZD4070D je možné vyššie uvedené LED panely riadiť pomocou protokolu DALI, prípadne stmievať pomocou tlačidla.
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SYSTÉM LINEÁRNEHO 
LED OSVETLENIA

Všeobecné 
číslo Napätie (V) Frekvencia 

(Hz) CCT (K) Príkon (W) PF Svetelný tok (lm) Uhol vyžarovania Rozmery Š × H × V (mm) Riadenie Pracovná teplota (°C) Skladová dostupnosť
ZASL35 220–240 50/60 4 000 35 ≥0,9 11 200 podle výběru 1498,5 × 69,8 × 39,4 nie/DALI -25~+40 -25~+40

ZASL35 220–240 50/60 4 000 35 ≥0,9 5 600 podle výběru 1 498,5 × 39,4 × 69,8 nie/DALI -25 ~ +40 na objednávku
ZASL50 220–240 50/60 4 000 50 ≥0,9 8 000 podle výběru 1 498,5 × 39,4 × 69,8 nie/DALI -25 ~ +40 na objednávku
ZASL70 220–240 50/60 4 000 70 ≥0,9 11 200 podle výběru 1 498,5 × 39,4 × 69,8 nie/DALI -25 ~ +40 na objednávku

VHODNÉ UMIESTNENIE

	� Interiéry 	� supermarkety 	� skladovacie priestory

Making Life Easy

	� prevádzky



SPOJOVACIE KONEKTORY PRE TRUNK SYSTÉM

MONTÁŽ TRUNK SYSTÉMU

PREPOJENIE

Zavesenie na reťaz, tyčový záves alebo lanko, prisadená montáž

Konektor T

Konektor L

Konektor X

www.emos.eui



MULTI-SENZOR SYSTÉM

Multi-senzorový systém v sebe spojuje ľahkú integráciu 
ovládania svietidiel na základe senzorov denného osvetlenia 
a pohybov spoločne s DALI prvkami umiestnenými v jednotli-
vých svietidlách. Tieto moduly umožňujú využitie v rozličných 
aplikáciach vďaka značnej flexibilite nastavenia. 

Jednoduchá montáž komponentov na trunk systém bez použitia náradia.

MONTÁŽ SVIETIDIEL NA TRUNK SYSTÉM

VARIANTY VYŽAROVACÍCH UHLOV

To zaručuje udržanie vhodnej úrovne osvetlenia po určenú 
dobu. Vhodným nastavením senzoru pohybu a úrovne denného 
svetla je možné dosiahnuť úspory až 80 % v porovnaní so 
štandardným systémom osvetlenia.

SHARP

LEFT

NARROW

RIGHT

WIDE

DOUBLE ASYMMETRIC

FLOOD

Making Life Easy



MOŽNOSTI NASTAVENIA SENZORU

Akékoľvek nastavenie celého systému je možné ako pri pripojení DALI zbernice, tak pomocou DIP switcha umiestneného priamo na 
module.

Sensitivity Hold time Function Stand-by time Stand-by Dimming
ZASL35 220–240 50/60 4 000 35 ≥0,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I � 50% � � 5sec � � Motion � � � 0s � � 5%
II � 100% � � 1min � � Daylight � � � 10s � � 10%
III � � 5min � � M+D � � � 5min � � 20%
IV � � 20min � � Lux set � � � 10min � � 50%
V � � � 30min
VI � � � 1h
VII � � � +∞

www.emos.eui
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LED NÚDZOVÉ 
SVIETIDLÁ

PRÍSLUŠENSTVO

Všeobecné číslo Napätie (V) Frekvencia (Hz) CCT (K) Príkon (W) PF Svetelný tok (lm) Rozmery Š × H × V  (mm) Pracovná teplota (°C) Skladová dostupnosť

ZN1110 220–240 50/60 6 500 3 ≥0.5 150 351 × 111 × 63 0 + 40 áno

Making Life Easy

Únikové svietidlo fungujúce v trvalej prevádzke, ktoré 
v prípade výpadku siete vydrží svietiť 3 hodiny. Toto 
svietidlo je určené k prisadenej montáži, či už na strop 
alebo stenu, pomocou príslušenstva je však možná i 
vstavaná inštalácia do sádrokartónových podhľadov. 
Svietidlo je osadené testovacím tlačidlom a kontrol-
nou LED diódou pre test funkčnosti. Súčasťou balenia 
je sada smerových šípok.

1548121000_81-ZN1210

315 mm 45 mm

22
3 m

m
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m

ZN1211 – Rámček pre vstavanú montáž

1548121100_81-ZN1211
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NÚDZOVÉ SVIETIDLO 
3 W 3 H IP65
Odolné svietidlo so stupňom krytia IP65, ktoré je 
možné prevádzkovať ako v pohotovostnom režime, 
tak aj v trvalej prevádzke. V prípade výpadku elek-
trickej energie vydrží svietiť 3 hodiny. Toto svietidlo 
je určené k prisadenej montáži, či už na strop alebo 
stenu, pomocou príslušenstva je však možná i vsta-
vaná inštalácia do sádrokartónových podhľadov. 
Svietidlo je osadené testovacím tlačidlom a kontrol-
nou LED diódou pre test funkčnosti.

Súčasťou balenia je i sada samolepiacich šípok pre 
označenie požadovaného smeru úniku.

Všeobecné číslo Napätie (V) Frekvencia (Hz) CCT (K) Príkon (W) PF Svetelný tok (lm) Rozmery Š × H × V  (mm) Pracovná teplota (°C) Skladová dostupnosť

ZN1210 220–240 50/60 5 000 3 ≥0.5 30 315 × 223 × 45 0 + 40 áno

PRÍSLUŠENSTVO

ZN1111 –Rámček pre vstavanú montáž núdzového svetla 

1548111100_81-ZN1111

387 mm
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30
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m

350 mm 113 mm

19
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m

1548111200_81-ZN1112

Umožňuje transformáciu zo štandardného 
núdzového svietidla na stropné únikové 
svietidlo. Súčasťou balenia je univerzálny 
smerový piktogram, ktorý je možné nalepiť do 
požadovaného smeru.

1548111000_81-ZN1110
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m
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ZN1112 – Náhradný difúzor



1548131000_81-ZN1310
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1548131100_81-ZN1311

ø 140 mm

55
 m

m

NÚDZOVÉ SVIETIDLO 
3 W 240 LM 3 H MT
Únikové svietidlo fungujúce v pohotovostnom re-
žime, ktoré v prípade výpadku siete vydrží svietiť 
3 hodiny. Svietidlo je určené k vstavanej montáži, 
pomocou príslušenstva je však možná aj prisadená 
inštalácia. Svietidlo je osadené testovacím tlačid-
lom a kontrolnou LED diódou pre test funkčnosti.

Súčasťou balenia je sada čočiek umožňujúcich pou-
žitie ako protipanické osvetlenie rovnako ako inšta-
lácie v únikových cestách.

PRÍSLUŠENSTVO

ZN1311 – Rámček pre prisadenú montáž

Všeobecné číslo Napätie (V) Frekvencia (Hz) CCT (K) Príkon (W) PF Svetelný tok (lm) Rozmery Š × H   (mm) Pracovná teplota (°C) Skladová dostupnosť

ZN1310 220–240 50/60 6 500 3 ≥0.5 240  140 × 55 0 + 40 áno

Making Life Easy
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ORIENTAČNÉ SVIETIDLÁ

PROTIPANICKÉ SVIETIDLÁ

PROTIPANICKÉ SVIETIDLÁ

pre značenie únikových ciest a núdzových východov

pre osvetlenie únikových ciest

pre osvetlenie priestorov

0,5 lx

1,0 lx

30 m



Kontaktujte profesionálov

e–mail:	 goraus@emos.sk

mobil:	 +421902 966 950

Ku stiahnutiu

Making Life Easy

Katalóg Lighting

Produktový katalóg EMOS

Fotometrické dáta
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