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CESSI A NESSI
Nouzová svítidla CESSI a NESSI slouží jako osvětlení
v případě selhání elektrického napětí a zajišťují bezpečné
opuštění místností během výpadku proudu či jiného nebezpečí.  

Hlavní benefity: 
�	doba zálohy v případě výpadku 3 hodiny
�	testovací tlačítko a kontrolní LED dioda  
 pro test funkčnosti
�	prodloužená záruka 4 roky

Oblasti použití: průmyslové a skladové objekty,
garáže, chodby, kanceláře apod.

ZN1211
1/-/-/8
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Typ EAN Příkon Světelný tok CCT PF Typ baterie Doba zálohy Provozní režim Š × V × H

ZN1210 8592920091043 3 W 30 lm 5 000 K <0,5 Ni-Cd 3 h trvalý 315 × 223 × 45 mm

Typ EAN Š × V × H

ZN1211 8592920091067 386 × 80 × 74 mm
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Materiál těla plast (PC)

IP IP65, IP20

ZN1111
1/-/-/10

ZN1110
1/-/-/10
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Typ EAN Š × V × H

ZN1111 8592920090817 387 × 147 × 30 mm
ZN1112 8592920090831 350 × 192 × 113 mm

Typ EAN Příkon Světelný tok CCT PF Typ baterie Doba zálohy Provozní režim Š × V × H

ZN1110 8592920090640 3 W 150 lm 6 500 K >0,5 LiFePo4 3 h trvalý/photovostní 351 × 111 × 63 mm
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