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ZURI
LED svítidla ZURI jsou vyrobena z kvalitního plastu. 
Vyznačují se vysokou voděodolností a umožňují 
uživatelům libovolně zaměňovat dvě barvy těla svítidla.

Hlavní benefity: 
�	2v1 - možnost změny barvy těla svítidla
�	úspora energie
�	krytí IP54 zaručuje voděodolnost

Oblasti použití: veškeré vnitřní i venkovní  
prostředí bytových, nebytových  
prostor a domů.

Typ EAN Příkon Světelný tok CCT PF Průměr × H

ZM3130 8592920057117 14 W 1 000 lm 3 000 K > 0,5 ø 215 mm × 80 mm
ZM3230 8592920057155 14 W 1 100 lm 4 000 K > 0,5 ø 215 mm × 80 mm

ZM3130
1/-/-/6

ZM3230
1/-/-/6
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AVERAGE BEAM ANGLE (50 %): 106.7 DEG
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ZURI PIR
LED svítidla ZURI PIR jsou vybavena senzorem pohybu, 
který umožňuje nastavení soumrakového čidla a doby 
provozu po sepnutí.

Hlavní benefity: 
�	2v1 - možnost změny barvy těla svítidla
�	úspora energie
�	krytí IP54 zaručuje voděodolnost

Oblasti použití: veškeré vnitřní i venkovní  
prostředí bytových, nebytových  
prostor a domů.

Typ EAN Příkon Světelný tok CCT PF Detekční úhel Dosah 
senzoru Doba sepnutí Průměr × H

ZM3131 8592920057131 14 W 1 000 lm 3 000 K > 0,5 120° 10 m min. 10 s ± 5 s ~ max. 5 min ± 1 min ø 215 mm × 80 mm
ZM3231 8592920057179 14 W 1 100 lm 4 000 K > 0,5 120° 10 m min. 10 s ± 5 s ~ max. 5 min ± 1 min ø 215 mm × 80 mm

ZM3131
1/-/-/6

ZM3231
1/-/-/6

Životnost 25 000 hodin

CRI > 80

Materiál těla plast (PC)

Materiál difuzoru plast (PC)

IP IP54

Fotometrická data 
ke stažení na 
www.emos.eu/LDT


